
Tapahtumaketju

Säädökset, määräykset,
ohjeet ja käytännöt
Kulttuuri

YM
TUKES

Pelastustoimi
Rakennusvalvonta

Taloyhtiö
Parvekeurakoitsija
Materiaalivalmistajat

Asukkaat ja
vieraat

Olosuhteet ja
infrastruktuuri
Tekniikka

Suojakaiteen
törmäyssuojaus

perustui suurelta osin
sementtikuitulevyyn.

Peruskorjaustarve
Vuonna 1962 rakennetut

parvekekaiteet olivat
käyttöikänsä päässä. Ne piti

uusia vuonna 2003.

Remontti
Uusien parvekkeiden

suunnitteluun osallistuivat
arkkitehti, rakennesuunnittelija ja

parvekeurakoitsija. Suojakaiteessa
päädyttiin käyttämään

sementtikuitulevyä.

Putoaminen
Parvekkeella ollut nainen

kaatui suojakaiteen
sementtikuitulevyä vasten.
Levy rikkoontui ja nainen

putosi syntyneestä aukosta.

Säärasitus
Levyyn kohdistui

säärasitusta 13 vuotta.
Erityisesti u-listassa ollut
levyn alareuna oli alttiina
toistuvalle kastumiselle ja

jäätymiselle.

Seuraukset
Putoamiskorkeus ja alusta olivat

sellaiset, että
selviytymismahdollisuuksia ei ollut.

Kaidelevyjen
käyttöikä on

määrittelemätön ja
huoltotarvetta ei

tunnisteta.

Tuoteosatoimittajien
vakioratkaisut
ohjaavat usein

korjausten
hankesuunnittelua.

Levymäisellä
kaiteella saadaan
ajanmukainen ja

yhtenäinen julkisivu

Lasirakenteelle
suunniteltuun

kaiderunkoon valittiin
sementtikuitulevy. Se

kiinnitettiin
lasilistoilla.

Kiinnitystapaa ei ole
suunniteltu kuitulevyn

lähtökohdista.

Työikäisten
tapaturmista
75%:iin liittyy

päihteet.

Levyn peittämät
aukot olivat niin

suuret, että
aikuinen ihminen

mahtuu kaatumaan
niistä läpi.

Moni levy oli
erityisesti

alareunastaan
merkittävästi
heikentynyt.

Peruskorjaustarpeiden
suunnittelussa

tukeudutaan helposti
valmiisiin

tuoteosatoimittajien
ratkaisuihin.

Rakentamismääräyskoko-
elman mukaan kaiteen
tulee olla turvallinen ja

tarkoitukseensa soveltuva.Lasirakenteille on
rakennuslevyjä tarkempia

kestävyysvaatimuksia.

Suomessa ei ole
iskunkestävyysvaatimuk-

sia lasille tai levyille.

Vakioratkaisuja ei
toteuteta välttämättä

alkuperäisten
suunnitelmien

mukaisesti. Myös
toteuttajataho ja

materiaalit saattavat
vaihtua. Yleisesti on oletettu, että

sementtikuitulevyt kestävät
hyvin säärasitusta ja

käyttöikä on pitkä. On
myös oletettu, että levy

hauraudestaan huolimatta
sopii suojakaiteiden isojen

aukkojen peittoon.

On tulkinnanvaraista,
millaisia törmäyksiä
kaidelevyjen pitää

kestää.

Kuormankestovaati
mukset ovat niukat
ja mahdollistavat
hauraat ratkaisut.

Sitkeysvaatimuksia
ei ole.

Kuitusementtilevy on
edullisempi kuin lasi.

Päihtymys lisää
tapaturmariskiä.
Harkinta ja kyky

reagoida
poikkeamatilantees-

sa heikkenevät.

Asukkaan toimintakyky oli
alentunut vahvan humalatilan
ja lääkkeiden vuoksi. Yöllisen

parvekekäynnin syy oli
tupakointi.

Onnettomuus tapahtui
kaupunkialueella,
jonne pelastus- ja
ensihoitovalmiudet

ovat hyvät.

Levyjä on
tiettävästi
asennettu

paljon.
Kiinnitystavat
vaihtelevat.


